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БИРСС ФАСАД-КОЛОР ЗИМА (Р1-Р4) 

Краска на основе акрилового сополимера 
для финишной декоративной отделки 
фасадов при низких температурах (не 

ниже –15°С) 

ТУ 2316-017-05668056-04 с изм. 1 

ОПИСАНИЕ:  
БИРСС Фасад-Колор Зи-
ма—краска на полиакрилат-
ных смолах, на основе акри-
лового сополимера в смеси 
с органическими раствори-
телями, готовая к примене-
нию, обладает: 
расширенным температур-
ным диапазоном нанесения 
от -15 °С,  
средней паропроницаемо-
стью и хорошей водостойко-
стью,  
устойчивостью к атмо-
сферным воздействиям,  
химстойкостью (24 часа 
без изменений к 5% раство-
ру NaOH),  
долговечностью не менее 
10 лет.  
 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Краска БИРСС Фасад-Колор Зима  
используется в качестве атмосферо-
стойкого декоративного покрытия по 
заранее подготовленным бетонной, 
кирпичной, оштукатуренной, прошпа-
клеванной поверхностям. Рекомендо-
вана для фасадных работ при выпол-
нении финишной декоративной окрас-
ки новых и реконструируемых зданий. 
Допускается окраска металлических 
конструкций из загрунтованного чер-
ного металла. Применяется для внут-
ренних и наружных работ. 
 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Срок хранения - 6 месяцев с даты 
изготовления продукции. Хранить в 
сухом помещении при температуре от 
-10 до +30 °С, оберегать от прямых 
солнечных лучей. Транспортировка 
осуществляется при температуре от -
10 до +30 °С, оберегать от прямых 
солнечных лучей. Хранение и транс-
портировка осуществляются на под-
донах в неповрежденной, плотно за-
крытой заводской таре в вертикаль-
ном положении, не более чем 2 яру-
са. При транспортировке продукцию 
на поддоне упаковывают термоуса-
дочной пленкой с последующим креп-
лением стрейч пленкой. Штабелиро-
вание поддонов запрещено.  

УПАКОВКА  

 Ведро пластиковое 20 л 
(масса 20 кг) 

 На поддоне 24 ведра. 

 Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям. 
 Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий 

данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных 
условий. 

 Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и 
носит рекомендательный характер. 
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РАСХОД 

0,35 - 0,5 кг/м
2  

-
 
для двух-

слойного покрытия (в зависи-
мости от основания) 

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соот-
ветствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015). 
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БИРСС ФАСАД-КОЛОР ЗИМА (Р1-Р4) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

Основа Акриловый сополимер 

Внешний вид покрытия Белый, матовый, колеруется под заказ 

Плотность (не нормируется), г/см
3
 1,45  

Массовая доля нелетучих веществ, % 70±2 

Время высыхания до степени 3, час, не более 20 

Степень перетира, мкм, не более 80 

Вязкость по В3-246 (0 4 мм), с  60-100 

Укрывистость высушенной пленки, гр/м
2 
, не более 140 

Стойкость к статическому воздействию воды, час, не менее  24 

Температура применения, ºС -15…+20 

Температура эксплуатации, ºС -40...+60 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 

Поверхность перед проведением лакокрасочных 
работ должна быть сухой, чистой, прочной, без 
разделительных слоев и загрязнений таких как 
пыль, мел, грязь, масляные и органические пят-
на, отслаивающиеся элементы, соответствовать 
СП 71.13330.2017,  ГОСТ Р52020 и предвари-
тельно обработана составом БИРСС Грунт Зи-
ма. Поверхность металла перед нанесением 
БИРСС Фасад-Колор Зима должна быть сухой, 
чистой, очищенной от отслаивающихся слоёв 
ржавчины. На чёрный металл необходимо нане-
сти грунт ГФ-021.  

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%. 
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1класс (Аэфф <370Бк/
кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических 
норм, действующих на территории Российской Федерации. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед применением краску БИРСС Фасад-
Колор Зима тщательно перемешивают в завод-
ской таре. Наносят на подготовленную поверх-
ность кистью, валиком или пневматическим рас-
пылением. Избегать оседания пыли на свеже-
окрашенную поверхность. Нанесение последую-
щего слоя краски возможно после полного высы-
хания и формирования пленки (при повышенной 
влажности и пониженной температуре время вы-
сыхания увеличивается).  
Внимание! Не допускается применение материа-
ла на фасадах в сухую и жаркую погоду при пря-
мом воздействии солнечных лучей, во время до-
ждя или по сырому фасаду после дождя, зимой 
по наледи, при сильном ветре. 

Важно! Цвет разных партий может различаться в 
полутонах. В связи с этим при приемке продукции 
необходимо обращать внимание на маркировку 
номера партии и при использовании разных пар-
тий одного вида продукции по возможности рас-
пределять их на поверхностях, не граничащих 
между собой. 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 
После окончания работ инструмент очистить рас-
творителем 646, при высыхании остатков матери-

ала - механическая очистка.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Беречь от детей! Во время 
проведения работ использовать средства инди-
видуальной защиты (перчатки, защитные очки, 
респиратор). Избегать попадания внутрь. При 
попадании в глаза или на кожу тщательно про-
мыть большим количеством воды и при необхо-
димости обратиться к врачу. Свежие остатки ма-
териала, попавшие на одежду, удалить водой, 
засохшие — растворителем. Не сливать остатки 
в водостоки или канализацию, рекомендуется 
обращаться в специализированные пункты утили-
зации. Пустую тару нельзя утилизировать как бы-
товой мусор - только в специализированные кон-


