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БИРСС  30 Н 

Смесь сухая ремонтная для  

не конструкционного ремонта поверхностей  

путем тонкослойного выравнивания до 10мм 

СТО 05668056-004-2012  ОПИСАНИЕ: 

БИРСС 30 Н представляет собой 
сухую мелкозернистую смесь, состоя-
щую из портландцемента, фракцио-
нированного песка, минеральных 
наполнителей и химических добавок, 
повышающих технологические свой-
ства раствора и функциональные 
свойства покрытия (прочность, водо-
непроницаемость, соле- и водостой-
кость). Состав БИРСС 30 Н отличает-
ся долговечностью, химической, кор-
розионной и износостойкостью, а так-
же устойчивостью к механическим 
повреждениям и нагрузкам. Покры-
тие, выполненное из раствора 
БИРСС 30 Н, обладает высокой адге-
зией к основанию, водонепроницае-
мостью при гидростатическом давле-
нии, устойчивостью к воздействию 
агрессивных сред, ультрафиолетово-
му излучению, повышенной морозо-
стойкостью. Функционально препят-
ствует диффузии углекислого газа и 
защищает бетонные покрытия от раз-
рушительных процессов карбониза-
ции. Может применяться с внутрен-
ней стороны конструкции (рабочие 
поверхности) и с внешней. Укладыва-
ется как по старым, так и вновь по-
строенным конструкциям  

РАСХОД 

17—18 кг на 1 м
2
 при толщине 

слоя раствора 10 мм. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

БИРСС 30 Н— накрывочный 
выравнивающий слой  - су-
хая смесь для ремонта и за-
щиты подверженных низким 
динамическим и ударным 
нагрузкам бетонных кон-
струкций путем оштукатури-
вания. Применяется в каче-
стве:  
выравнивания подпорных 
стенок, фундаментов и чаш 
бассейнов для подготовки к 
нанесению последующих 
покрытий; 
защиты технических ж/
бетонных резервуаров с 
умеренной агрессией среды; 
ремонта смотровых колод-
цев и коллекторов; 
восстановления геометрии 
бетонных конструкций; 
устранения сколов, выбоин 
и каверн на бетонных по-
верхностях; 
ремонта поверхностей кон-
струкций с повышенными 
требованиями прочности. Не 
применять при температуре 
ниже +5°С; 
 в качестве финишного вы-
равнивания поверхности, 
отремонтированной состава-
ми БИРСС 30, БИРСС 30 
Спец.  

УПАКОВКА  

Бумажный мешок  50 кг  
Бумажный мешок 25 кг 
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W8 
1,25 мм 

200 

+5оС 

+30о

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой 
менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 
9001-2015 ( ГОСТ ISO 9001:2015).  

ВЫХОД РАСТВОРА 

Из 50кг сухой смеси — не ме-
нее 15л раствора 

ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в упакованном виде, на де-
ревянных поддонах, избегая увлаж-
нения, замораживания и обеспечивая 
сохранность упаковки, в крытых сухих 
складских помещениях с относитель-
ной влажностью воздуха не более 
60%.  
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БИРСС 30 Н 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

Цвет серый 

Класс ремонтной смеси R2 

Влажность сухой смеси, %, не более 0,2 

Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее  20 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм  0,63 

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более   5 

Насыпная плотность, кг/м3 1500±100 

Плотность растворной смеси, кг/м3 1950±100 

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее  60 

Подвижность, Пк/см  Пк2/4-8  

Оптимальный слой нанесения, мм 5-10 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее  0,8 

Водонепроницаемость, W, не менее  W8 

Марка по морозостойкости, Fциклы, не менее F1 200 

Температура применения, °С от +5 до + 30 

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70 

Данные характе-
ристики и описа-
ние приведены к 
условиям: 
t=20±2°С и отно-
сительной влаж-
ности 60%.  
Класс материа-
лов по удельной 
эффективной 
активности есте-
ственных радио-
нуклидов- 1класс 
( Аэфф <370Бк/
кг). Продукция 
сертифицирова-
на. Соответству-
ет требованиям 
экологической 
безопасности и 
гигиенических 
норм действую-
щих на террито-
рии Российской 
Федерации.  
 

 

 

Возможно изме-
нение тех. пара-
метров и харак-
теристик смеси 
под заказ для 
конкретно вы-
полняемого объ-
екта.  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Предназначенное для нанесения рас-
твора БИРСС 30 Н основание должно 
быть прочным, сухим, очищенным от 
пыли, грязи, копоти, отслаивающихся 
элементов, старой рыхлой штукатурки, 
остатков масляной и эмульсионной 
краски, любых других загрязнений и 
соответствовать СП 71.13330.2017, ТР 
122-01, ТР 79-98. Очистку производить 
стальными щетками или с помощью 
пескоструйных и водоструйных аппара-
тов. На поверхности недопустимо нали-
чие металлических предметов (старые 
крюки, гвозди и т.п.).  
Основание, предназначенное для ошту-
катуривания, предварительно насытить 
водой, избегая при этом скопления из-
лишков влаги. Для повышения адгезии 
растворной смеси с основанием его 
необходимо обработать грунтовочным 
составом БИРСС (тип грунтовочного 
покрытия зависит от свойств и состоя-
ния основания). Поверхность, подготов-
ленная для оштукатуривания, должна 
иметь  температуру не менее 5°С. 
Поверхности, отремонтированные со-
ставами БИРСС 30, БИРСС 30 Спец, 
необходимо перед нанесением БИРСС 
30 Н обработать грунтовочным соста-
вом БИРСС.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

Для приготовления  раствора БИРСС 
30 Н содержимое упаковки высыпать в 
ёмкость с небольшим количеством 
чистой воды, медленно перемешать 
низкооборотным миксером или дрелью 
с насадкой, позволяя избыточному 
воздуху выйти из раствора. Затем до-
бавить оставшуюся воду, общее коли-
чество воды составляет 3,9—4,2 на 50 
кг сухой смеси. Перемешать до одно-
родной массы. Перемешивание произ-
водить низкооборотным миксером или 
дрелью с насадкой для вязких ве-
ществ. Скорость вращения мешалки 
должна при этом составлять 400-800 
об/мин. Раствор необходимо выдер-
жать в течение 3-5 мин и повторно пе-
ремешать. Замешивание вручную, а 
также миксерами гравитационного ти-
па не допускается. Введение дополни-
тельных компонентов в сухую смесь 
или готовый раствор не рекомендует-
ся. Во избежание потери прочностных, 
функциональных и технологических 
свойств материала добавление воды 
сверх нормы в готовый раствор с це-
лью его «омоложения» категорически 
недопустимо.  
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Вследствие нали-

чия многочислен-

ных факторов, 

влияющих на ре-

зультат, инфор-

мация не подра-

зумевает юриди-

ческой ответ-

ственности.  

 

За дополнитель-

ной информаци-

ей обращайтесь к 

представителю. 

 

Производство 

материалов си-

стематически 

оптимизируется и 

совершенствует-

ся, компания 

оставляет за со-

бой право изме-

нять техническое 

описание матери-

ала без уведом-

ления клиентов.  

 

Перед примене-

нием материала 

убедитесь в 

наличии у Вас 

действующего на 

данный момент 

технического опи-

сания. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Изготовитель гарантирует со-
ответствие продукта техническим 
условиям.  

 Изготовитель не несет ответ-
ственности за неправильное исполь-
зование материала, а также за его 
применение в целях и условиях, не 
предусмотренных настоящей ин-
струкцией. 

При проведении работ, а также в тече-
ние срока набора проектной прочности 
следует соблюдать температуру возду-
ха в пределах от +5°С до +30°С и отно-
сительную влажность воздуха более 
75%. Удалить с подготовленного осно-
вания избыток влаги щеткой, ветошью 
или сжатым воздухом. Приготовленный 
состав можно наносить при помощи 
штукатурных станций или укладывать 
кельмой. Раствор наносится толщиной 
не более 10 мм за один проход. Для 
получения гладкой поверхности нане-
сенный слой штукатурки затереть гла-
дилкой. На поверхность, оштукатурен-
ную составом БИРСС 30 Н, допускает-
ся нанесение отделочных материалов 
после соответствующего технологиче-
ского перерыва, необходимого для 
формирования структуры слоя и набо-
ра прочности (7-28 суток, влажность 
основания не менее 5-8% в зависимо-
сти от вида отделочного материала).  

УХОД: Свежее покрытие в течение пер-
вых суток (в жаркую, сухую или ветре-
ную погоду - двух суток) следует предо-
хранять от быстрого высыхания, Для 
этого используют стандартные методы 
ухода за цементосодержащими мате-
риалами (укрытие поверхности пленкой 
или влажной мешковиной, распыление 
воды, защита от воздействия прямых 
солнечных лучей, сквозняков, дождя и 
мороза). 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Данный про-
дукт содержит портландцемент, поэто-
му при затворении его водой происхо-
дит щелочная химическая реакция. Не 
допускайте попадания сухой смеси 
внутрь организма, при работе избегай-
те попадания смеси в глаза и длитель-
ного контакта с открытыми участками 
кожи. При необходимости, тщательно 
промойте поражённый участок проточ-
ной водой и обратитесь к врачу.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: После 
окончания работ инструмент и обору-
дование промыть водой. При высыха-
нии - механическая очистка.  


